
Картка основних технічних рішень  
ЖК «КАМЕРТОН» 

+380 44 299 5426 
ул. Вячеслава Черновола, 27

1. Технологія будівництва: монолітно-каркасна;


2. Зовнішні стіни: керамічний блок 2 NF СБК на ц.п. розчині М75;


3. Міжквартирні стіни: кладка з повнотілої керамічної цегли товщиною 250мм М75 
на ц.п. розчині М50;


4. Міжкімнатні перегородки: кладка з повнотілої цегли товщиною 120мм М75 на 
ц.п. розчині М50;


5. Утеплення фасадів: мінеральною кам`яною ватою НГ щільністю 135-145 кг/м3;


6. Фасадна система: 1-й поверх – керамограніт; 2-й поверх та вище – система 
теплоізоляційної оболочки з чистовим оздобленням декоративною мінеральною 
штукатуркою («мокрий фасад»);


7. Ліфти: компанії Kone один вантажний та два пасажирських (або один в 12-
типоверховій секції), які спускаються до паркінгу;


8. Вхідні двері в квартиру: металеві противоударні, з вічком. Вогнестійкість ЕІ 30, 
Кількість замків – 2 шт.


9. Вікна: в кімнатах та на кухні – 5-тикамерний профіль REHAU або аналог, 2-
камерний, енергозберігаючий склопакет; на балконах / лоджіях – однокамерний 
енергозберігаючий склопакет. Фурнітура з функцією провітрювання.


10.  Внутрішні мережі ГВП та ХВП: труби сталеві водогазопровідні оцинковані. 
Ізоляція труб – «K-flex». Поквартирне розведення від вузлів обліку до 
сантехприладів – труби – «KAN-term» із структурованого поліетилену в захисній 
оболонці;


11.  Водолічильники: фірми «Sensus», розміщуються в спеціальних шафах в 
коридорах загального користування;


12.  Опалювальні прилади: сталеві панельні радіатори «Vogel&not» з нижнім 
підключення, із вбудованим термовентелем та повітровідвідником, регулююча 
арматура «HERZ». Встановлення по квартирного тепло лічильника «APATOR»;


13.  Електричні мережі: в квартирах виконуються кабелем з мідними жилами типу 
ВВГнг;


14.  Лічильники електроенергії: квартирні встановлюються в поверховому елек-
трощиті: тип лічильників, згідно рекомендацій АЕК «Київенерго»


